
CardioQ ODM

Чрезпищеводный доплеровский монитор сердечной функции и гемодинамики позволяет 
минимально инвазивным способом контролировать объем циркулирующей крови и функцию 
сердца у пациента в интраоперационном периоде. 

Возможности монитора:

 Непрерывный тренд. Монитор CardioQ и CardioQP ODM записывает определенные
        результаты в архив , и может отображать эти изменения в графическом виде. Эта 
        сохраненная информация может использоваться для мониторинга трендов пациента, 
        а также для наблюдения результатов действий различных вмешательств. 
        Все усредненные данные сохраняются каждые 30 секунд, 3 из них могут отображаться 
        в графическом виде;

 Линейные настройки используются в случае, когда данные пациента не соответствуют 
        номограмме;

 Запись событий. Монитор CardioQ и CardioQP ODM может сохранять ряд событий таких, 
        как начало и конец введения инфузионных препаратов, введение сосудорасширяющих и
        сосудосуживающих препаратов, изменение SVR , SVRI, DO2 и DO2I, которые будут 
        отображаться на непрерывном тренде; 

 Во время записи можно делать снимки экрана, которые будут сохранены и отмечены на
        непрерывном тренде как события.

 



Преимущества метода:

 Минимально инвазивный (тонкий силиконовый датчик диаметром 6 мм вводится в пищевод. 

 Точный (основан на принципе Допплера: отражение звука от движущихся эритроцитов). 

 Простой (введение и позиционарование датчика занимает 2-3 минуты). 

 Удобный (на цветном мониторе в графическом виде представлена волна скорости кровяного
        потока в нисходящей части грудной аорты и в цифровом виде отображаются мониторируемые 
        параметры).

 Отображение результатов одновременно тремя способами: графический, звуковой и цифровой).

 Категория пациентов: дети, весом от 3 кг (CardioQP-ODM) / взрослые (CardioQ-ODM).

Можно выбрать до 8 параметров для отображения на дисплее: 

CO  Cardiac Output - Сердечный выброс
SD Stroke Distance - Ударное расстояние
SV Stroke Volume - Ударный объем
HR Heart Rate - Частота сердечных сокращений
SVI Stroke Volume Index - Индекс ударного объема
FTc Flow Time Corrected - Коррегированное время потока
PV Peak Velocity - Пиковая скорость
CI Cardiac Index - Сердечный индекс

Для получения следующих результатов необходимо вручную ввести дополнительные данные:

SVR Sistemic Vascular Resistance - Системное сосудистое сопротивление
SVRI Sistemic Vascular Resistance Index - Индекс системного сосудистого сопротивления
DO2 Delivered Oxygen - Доставляемый кислород
DO2I Delivered Oxygen Index - Индекс доставляемого кислорода

Другие доступные параметры:

MA Mean Acceleration - Среднее ускорение
MD Minute Distance - Минутное расстояние
FTp Flow Time to Peak - Время потока до пика



По характерным особенностям графической кривой скорости потока клиницист может с одного 
взгляда определить состояние пациента:

Графики также помогают в 
позиционировании датчика. По характеру 
кривой можно определить от какого органа 
поступает сигнал: от сердца, вены или аорты. 
Сигнал, получемый от аорты имеет 
характерный звук: удар хлыста.
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Номограмма CardioQ-ODM:

Физические характеристики монитора CardioQ:

Источник питания:  100 - 240 В (~);  50-60 Гц

Режим работы:   непрерывный

Габариты (В × Ш х Г):  24,9 см × 31,5 см х 17,6 см

Вес:    4,9 кг

Авторизованный дистрибьютор в Украине:

ЧП “Парамед”, г. Киев, 03187, 

пр-т Академика Глушкова, 31-а, оф. 4

Тел./факс: (044) 581-13-60; 581-13-61

E-mail: info@paramed.com.ua

www.paramed.com.ua

Номограмма CardioQP-ODM:

Номограмма для взрослых:
Возраст: 16 - 99 лет.
Вес:  30 - 150 кг.
Рост:  149 - 212 см.

Номограмма для детей:
Возраст: 0 - 15 лет.
Вес:  3 - 60 кг.
Рост:  50 - 170 см.


