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Эргоспирометрическая телеметрическая система  "Oxycon  Mobile"
VIASYS Healthcare GmbH (Германия)

Новая модификация эргоспирометрической системы Оксикон Мобильный позволила
избавиться от привязки объекта исследования к велоэргометру и бегущей дорожке и вывести
исследования за пределы лаборатории.

Прибор крепится на плечах пациента. Полученные в ходе исследования данные сохраняются на
специальной карте-чипе и могут быть переданы на ПК.

С помощью миниатюрного компьютера (ноутбук) тренер может следить за ключевыми
параметрами и состоянием пациента в реальном масштабе времени.

Кардиореспираторное тестирование считается мощным диагностическим средством для
определения состояния ССС и дыхательного аппарата.

Преимущества очевидны:  Функциональные нарушения выявляются и соответственно
излечиваются ещё на ранних стадиях их проявления. Избежание возникновения
нетрудоспособности пациента. Проведение реабилитационных программ. Тренировки
спортсменов проходят с максимальной эффективностью.
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Мобильность, малая масса и габариты,  удобство размещения сист емы, всё это позволяет
проводить с непревзойдённой точностью, самые различные программы тестирования при
выполнении различной сложности упражнений(действий) пациентом.

Оксикон Мобильный  был разработан в тесном сотрудничестве с ведущими в мире атлетами и
специалистами в области спортивной медицины.

Естественно, прибор можно использовать не только в спортивной медицине, но и для
исследований с пациентами в таких областях, как:

- мониторинг состояния пациентов при интенсивной терапии, в особенности, кардиологических
больных;

- контроль над физическим состоянием персонала, работающего в экстремальных условиях
(напр. на большой высоте), с целью выявления причин и степени пониженной толерантности к
физическим нагрузкам.

Основные свойства системы

Возможность работы с «настольным ПК» или портативным типа Notebook

Портативность, малая масса измерительной системы. Удобность размещения системы на
теле пациента (груди или спине)

Программы измерений: CPET, Spirometry/Flow-Volume , ECG (optional), Interpretation Help

Телеметрия на большое расстояние с мониторингом в режиме реал ьного времени и\или
сохранение данных на внутреннем носителе информации

Соответствие ERS и ATS рекомендациям
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Технические характеристики:

Основной блок
Методика измерения: «Дыхание за дыханием» (Breath by breath)
Размеры (ДxШxВ): 2 блока, 126 x 96 x 41 мм каждый
Масса: 950 г. Включая жилет, батарею и маску
Объём памяти: 32 MБ флэш-карта (~5 часов записи)

Измерения объёма и газа

Вентиляция (V’E):
Потребление O2 (V’O2 ):
Продукция CO2 (V’CO2 ):
RER:

Диапазон Точность
0 до 300 л/мин 2% или 0.05 л/мин
0 до 7 л/мин 3% или 0.05 л/мин
0 до 7 л/мин 3% или 0.05 л/мин
0.6 до 2.0 4%

Датчик объёма
Тип: TripleV
Объём: 0 до 10 л.
Точность: 50 мл или 2%
Разрешающая способность: 3 мл
Поток: 0 до 15 л/с
Точность: 70 мл/с или 3%
Сопротивление: <0.1 кПa/л/с при 15 л/с
Анализатор O2
Принцип: электрохимический
Диапазон: 0 - 25%
t90: 80 мс (после фильтрации)
Точность: 0.05 объёма%
Анализатор CO2
Принцип: термопара
Диапазон: 0 до 10%
t90: 80 мс (после фильтрации)
Точность: 0.05 объёма %

Батарея питания
Тип: Литий-Ион
Ёмкость: 1500 мАч
Продолжительность работы: 2 часа

Условия окружающей среды
Температура: -10°C до +50°C
Давление: 500 - 1100 hPa
Высота над уровнем моря: прибл. -1.400 до 5.500 м
Влажность: 10 - 95%
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Напряжение: 3.6 В
Масса: 45 г.

Телеметрия
Тип передачи: в широком диапазоне, скачкообразная перестройка

 частоты, полнодуплексный
Мощность: 100 мВт
Частота: 2401 - 2495 МГц
Дальность действия: До 1000 м. (на открытой местности)

ЧСС/ЭКГ
Сенсор ЧСС: ремень
Сенсор ЧСС (опция): 1 канал, 3 отведения
ЭКГ (опция): 8 каналов, 12 отведений
Отведения: Einthoven, Wilson, Nehb, Goldberger
Частота: 0.05 -100 Гц
Усиление: 5, 10, 20 мм/мВ
Коэффициент ослабления
синфазного сигнала:

>120 dB

Частота выборки: 240 Гц или 500 Гц, 3 или 8 каналов
A/D разрешение: 12 бит


